


Rittal – Das System.
Быстрее – лучше – доступнее.
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Hygienic Design
Простая чистка 

● Все стороны корпуса имеют 
наклон 3°, крышка 10° 

● По периметру прилегающий 
без зазоров уплотнитель 
между корпусом и крышкой

● Отвечающий требованиям 
гигиены шестигранный 
быстродействующий запор
10
Простой монтаж 

● Быстродействующие запоры 
в крышке

● Легкоменяемый силиконовый 
уплотнитель
Внутреннее оборудование 

● Высокая гибкость благодаря 
монтажной перфорации 
в 6,25 мм

● Можно использовать и несущие 
шины и монтажные панели KL
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леммные коробки HD 

Ширина 
спереди (B1) мм Кол-во 150 150 200 300 400 Кат. 32, стр.

сзади (B2) мм 172 177 227 327 427 

Высота 
спереди (H1) мм 150 150 200 200 200 

сзади (H2) мм 172 177 227 227 227 

Глубина (T) мм 80 120 120 120 120 

Арт. № HD 1 шт. 1670.600 1671.600 1672.600 1674.600 1675.600 

Комплектующие

Настенный держатель 50 мм 1 шт. 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 301

Монтажная панель 1 шт. 1560.700 1560.700 1562.700 1563.700 1564.700 978

Несущая шина TS 35/7,5 10 шт. 2314.000 2314.000 2315.000 2316.000 2317.000 1002

атериал:
рпус и крышка: 
ржавеющая сталь 1.4301 
ISI 304) 1,5 мм 
онтажный уголок: листовая 
аль, оцинкованная, 2,0 мм 
стродействующие запоры: 
ржавеющая сталь 1.4301 
ISI 304) 
лотнение: силикон, согласно 
A 21 CFR 177.2600

Обработка поверхности:
Корпус и крышка: 
шлифовка, гранулы 400 
RA < 0,8 μm 
Уплотнение: синий цвет 
(RAL 5010)

Степень защиты:
IP 66 согласно EN 60 529

Комплект поставки:
Закрытый со всех сторон 
корпус, крышка, монтажный 
уголок (установлен), упло-
тнение и быстродействующие 
запоры (прилагаются). 

Комплектующие:

Кабельные вводы HD, 
см. Каталог 32, стр. 1056.

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете.

 фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
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Изолирующее шасси
для Maxi-PLS
Для изолированной прокладки соедини-
тельных уголков.

Материал:
PA 6.6

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал0.

Для Maxi-PLS
Расстояние между 

центрами шин 
мм

Для соединительных 
уголков шириной 

мм
Кол-во Арт. № SV

1600/2000 100 60 1 шт. 9640.021

3200 150 60 1 шт. 9650.021

3200 150 100 1 шт. 9650.031
Rittal Новинки 2010/Эле
Держатель шин 
Maxi-PLS, надстраиваемый
Для создания 3-/4-полюсных шинных сборок 
Maxi-PLS. 

Материал:
PA 6 

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал.

Для Maxi-PLS Кол-во Арт. № SV

1600/2000 1 шт. 9649.160

3200 1 шт. 9659.160

Контактный элемент 
для Maxi-PLS 
Для контактирования соединительного уголка 
с шинами Maxi-PLS.

Материал:
E-Cu 

Комплект поставки:
Вкл. установочную шпонку, крепежный винт.

Дополнительно
необходимо:

Соединительные болты Maxi-PLS, 
см. брошюру Ri4Power форма 2-4, стр. 103.

Для 
Maxi-PLS

Для 
соединительных 
уголков шириной 

мм 

Кол-во Арт. № 
SV 

1600/2000 60 1 шт. 9640.171 

1600/2000 100 1 шт. 9640.181 

3200 60 1 шт. 9650.171 

3200 100 1 шт. 9650.181 

Продольный соединитель 
для Maxi-PLS
Для простого соединения шин Maxi-PLS. 

Материал:
E-Cu 

Комплект поставки:
Вкл.
2 установочных шпонки 
4 болта 
4 шайбы 
4 пружинные шайбы 
4 гайки

Для Maxi-PLS Кол-во Арт. № SV

1600/2000 1 шт. 9640.191

3200 1 шт. 9650.191
ктрораспределительное оборудование
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Rittal Новинки 2010/Электрораспределительное оборудование

Модуль перегородки
для Maxi-PLS
Для бокового разделения соседних панелей 
с шинной сборкой. В сочетании с устройством 
ввода шинной сборки и разделительной стенкой, 
является дополнительной мерой для предотвра-
щения возникновения дуги.

Материал:
PA 6.6

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал.

Для Maxi-PLS Количество полюсов Для глубины шкафа 
мм

Расстояние между 
центрами шин 

мм
Кол-во Арт. № 

SV

1600/2000 3-/4-пол. 600 100 1 шт. 9640.621 

1600/2000 3-/4-пол. 800 100 1 шт. 9640.628 

1600/2000 3-пол. 600/800 185 1 шт. 9640.6411) 

3200 3-/4-пол. 800 150 1 шт. 9659.601 

3200 3-пол. 600 150 1 шт. 9650.621 

3200 3-пол. 600/800 185 1 шт. 9650.6411) 
1) Для монтажа в задней части шкафа. 

Угловой соединитель
для шинных сборок Flat-PLS
Для соединения горизонтальной шинной 
сборки Flat-PLS с вертикальной шинной 
сборкой Flat-PLS в задней области.

Материал:
E-Cu

Дополнительно
необходимо:

См. брошюру Ri4Power форма 2-4: 
– контактный элемент, стр. 96 
– захват с запрессованной гайкой M10, стр. 104 
– медный ролик, стр. 103. 
– усилитель пакетов шин, стр. 93 
– винтовые соединители, стр. 104 

Для систем
Для 

глубины шкафа 
мм 

Количество и макс. 
сечение шин, мм1) 

Для 
проводника

Исполнение уголка 
мм2) Кол-во Арт. № 

SV

Flat-PLS 60

600

2 x 60 x 10 
L1, L2, L3 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.846 

N 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.847 

4 x 60 x 10 
L1, L2, L3 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.886 

N 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.887 

800

2 x 60 x 10
L1, L2, L3 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.848

N 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.849 

4 x 60 x 10
L1, L2, L3 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.888 

N 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.889 

Flat-PLS 100

600
2 x 100 x 10 L1, L2, L3 2 x 80 x 10 1 компл. 9675.876 

4 x 100 x 10 L1, L2, L3 3 x 100 x 10 1 компл. 9675.896

800 

2 x 100 x 10 
L1, L2, L3 2 x 80 x 10 1 компл. 9675.878 

N 2 x 80 x 10 1 компл. 9675.877

4 x 100 x 10 
L1, L2, L3 3 x 100 x 10 1 компл. 9675.898

N 3 x 100 x 10 1 компл. 9675.897 
1) Кол-во шин на фазу x сечение шины. 
2) Кол-во угловых соединителей x сечение шины.
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Большее давление. 
Увеличенный расход воздуха.
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V = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= характеристика сопротивления
выходной фильтр SK 3243.200

= старый 50 Гц 
фильтрующий вентилятор SK 3326.xxx

= новый 50 Гц
фильтрующий вентилятор SK 3243.xxx

.

Семейство характеристик
Монтаж без использования 
инструментов
● Монтаж, замена и техническое обслу-

живание производятся вручную, без 
использования инструмента 

● Изменение направления потока 
воздуха осуществляется путем 
разворота вентиляторного модуля

● Положение подключения питания 
выбирается индивидуально

● Электрическое подключение осу-
ществляется без использования 
инструментов, при помощи пружин-
ной клеммы

● Техника крепления решетки поз-
воляет быстро и без инструментов 
менять фильтрующую прокладку

Эффективная техника

● Мощность воздушного потока 

от 20 до 700 м3/ч 

● Новая технология диагональных 
вентиляторов для повышенной 
стабильности давления и постоян-
ной мощности потока воздуха во 
встроенном положении, а также 
при загрязненной фильтрующей 
прокладке

● Небольшая монтажная глубина

● Аэродинамически оптимальный 
поток воздуха

● Увеличенный срок службы фильт-
рующей прокладки и следова-
тельно, более длинные интервалы 
технического обслуживания
Подача воздуха
● Продуманный симбиоз из центро-

бежных и осевых вентиляторов

● Воздух выдувается наружу по 
диагонали, что способствует 
равномерному распределению 
воздуха в корпусе
21



ильтрующие вентиляторы TopTherm
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мплект поставки:
ильтрующий вентилятор, 
товый к установке, вкл. 
ильтрующую прокладку.

ощность воздушного потока 20 – 66 м3/ч 

B = Ширина 
H = Высота 
T = Глубина 
22 Rittal Новинки 2010/Системы контроля микроклимата

рт. № SK Фильтрующий вентилятор 3237.100 3237.110 3237.124 3238.100 3238.110 3238.124 

рт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3237.600 – – 3238.600  – – 

оминальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 

азмеры мм 

B1/H1 116,5 х 116,5 148,5 х 148,5

B2/H2 92 х 92 124 х 124 

T1 16 16 

Максимальная монтажная глубина мм T2 43 58,5 

Мощность свободного потока 20/25 м3/ч 20 м3/ч 55/66 м3/ч 55 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3237.200: 15/18 м3/ч 1 x SK 3238.200: 43/50 м3/ч 
2 x SK 3238.200: 46/56 м3/ч 

Диагональный вентилятор
Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим 
пуском 

Двигатель 
постоянного 
тока

Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим 
пуском

Двигатель 
постоянного 
тока

Номинальный ток 0,065 A/0,052 A 0,14 A/0,12 A 0,14 A 0,12 A/0,11 A 0,24 A/0,23 A 0,28 A 

Потребляемая мощность 11 Вт/9 Вт 3 Вт 19 Вт/17 Вт 19 Вт/17 Вт 6 Вт 

Входной предохранитель 2 A 

Уровень шума 38/43 дБ (A) 38 дБ (A) 46/49 дБ (A) 46 дБ (A)

Область рабочих температур от –15°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C 

Цвет RAL 7035

Степень защиты 
согласно EN 60 529

IP 54 стандарт 
IP 55 с дополнительной прокладкой тонкой очистки 
IP 56 с дополнительной прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом 

Арт. № SK Выходной фильтр 3237.200 3238.200

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3237.060 – – 3238.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3321.700 3322.700 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. – 3238.055 

Защитный кожух 1 шт. 3237.080 3238.080 

Глухая панель 1 шт. 3237.020 3238.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200

Гигростат 1 шт. 3118.000

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.
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Мощность воздушного потока 105 – 120 м3/ч 

Мощность воздушного потока 180 – 250 м3/ч 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор 3239.100 3239.110 3239.124 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3239.600  – – 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 

Размеры мм 

B1/H1 204 х 204

B2/H2 177 х 177 

T1 24 

Максимальная монтажная глубина мм T2 90 

Мощность свободного потока 105/120 м3/ч 105 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3239.200: 87/100 м3/ч 
2 x SK 3239.200: 93/108 м3/ч 
1 x SK 3240.200: 98/111 м3/ч 

Диагональный вентилятор Двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском Двигатель постоянного тока

Номинальный ток 0,12 A/0,11 A 0,24 A/0,23 A 0,28 A 

Потребляемая мощность 19 Вт/17 Вт 6 Вт 

Входной предохранитель 2 A 

Уровень шума 46/49 дБ (A) 46 дБ (A) 

Область рабочих температур от –15°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C

Цвет RAL 7035 

Степень защиты согласно EN 60 529 IP 54 стандарт/IP 55 с прокладкой тонкой очистки/IP 56 с прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом

Арт. № SK Выходной фильтр 3239.200 

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3239.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3171.100 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. 3181.100 

Защитный кожух 1 шт. 3239.080 

Глухая панель 1 шт. 3239.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000 

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200 

Гигростат 1 шт. 3118.000 

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200 

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор 3240.100 3240.110 3240.124 3241.100 3241.110 3241.124 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3240.600  – – 3241.600  – – 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 

Размеры мм 

B1/H1 255 х 255

B2/H2 224 х 224 

T1 25

Максимальная монтажная глубина мм T2 107 

Мощность свободного потока 180/160 м3/ч 180 м3/ч 230/250 м3/ч 230 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3240.200: 138/121 м3/ч 
2 x SK 3240.200: 165/140 м3/ч 
1 x SK 3243.200: 165/140 м3/ч 

1 x SK 3240.200: 183/205 м3/ч 
2 x SK 3240.200: 203/230 м3/ч 
1 x SK 3243.200: 203/230 м3/ч 

Диагональный вентилятор Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим пуском 

Двигатель 
постоянного тока

Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим пуском

Двигатель 
постоянного тока

Номинальный ток 0,19 A/0,18 A 0,38 A/0,36 A 0,07 A 0,27 A/0,28 A 0,54 A/0,52 A 0,2 A 

Потребляемая мощность 33 Вт/33 Вт 10 Вт 42 Вт/46 Вт 43 Вт/46 Вт 25 Вт 

Входной предохранитель 2 A 4 A 2 A 4 A 2 A 

Уровень шума 51/46 дБ (A) 51 дБ (A) 54/56 дБ (A) 54 дБ (A)

Область рабочих температур от –30°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C 

Цвет RAL 7035

Степень защиты согласно EN 60 529 IP 54 стандарт/IP 55 с прокладкой тонкой очистки/IP 56 с прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом 

Арт. № SK Выходной фильтр 3240.200 

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3240.060 – – 3240.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3172.100 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. 3182.100 

Защитный кожух 1 шт. 3240.080 

Глухая панель 1 шт. 3240.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200

Гигростат 1 шт. 3118.000

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.
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Мощность воздушного потока 550 – 770 м3/ч 

Таблица соответствия старый/новый

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор 3243.100 3243.110 3244.100 3244.110 3244.140 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3243.600  – 3244.600  – – 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 400/460, 3~, 50/60

Размеры мм 

B1/H1 323 х 323

B2/H2 292 х 292 

T1 25

Максимальная монтажная глубина мм T2 118,5 130,5 

Мощность свободного потока 550/600 м3/ч 700/770 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3243.200: 465/510 м3/ч
2 x SK 3243.200: 508/548 м3/ч 

1 x SK 3243.200: 544/587 м3/ч 
2 x SK 3243.200: 614/662 м3/ч 

Диагональный вентилятор 1~ конденсаторный двигатель Трeхфазный 
двигатель

Номинальный ток 0,37 A/0,48 A 0,75 A/0,80 A 0,59 A/0,81 A 1,0 A/1,4 A 0,22 A/0,24 A 

Потребляемая мощность 71 Вт/89 Вт 70 Вт/80 Вт 109 Вт/155 Вт 110 Вт/156 Вт 96 Вт/138 Вт 

Входной предохранитель 4 A 6 A 4 A 6 A 
Защитный 
автомат 
двигателя 

Уровень шума 59/61 дБ (A) 65/68 дБ (A)

Область рабочих температур от –30°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C 

Цвет RAL 7035

Степень защиты 
согласно EN 60 529

IP 54 стандарт 
IP 55 с дополнительной прокладкой тонкой очистки 
IP 56 с дополнительной прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом 

Арт. № SK Выходной фильтр 3243.200 

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3243.060 – 3243.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3173.100 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. 3183.100 

Защитный кожух 1 шт. 3243.080 

Глухая панель 1 шт. 3243.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200

Гигростат 1 шт. 3118.000

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.

Класс мощности 20/25 м3/ч 55/66 м3/ч 105/120 м3/ч 180/160 м3/ч 230/250 м3/ч 550/600 м3/ч 700/770 м3/ч

Размеры выреза (старый = новый) 92 х 92 124 х 124 177 х 177 224 х 224 292 х 292

24 В
новый 3237.124 3238.124 3239.124 3240.124 3241.124 – –

старый 3321.027 3322.027 3323.027 3324.027 3325.027 – –

230 В
новый 3237.100 3238.100 3239.100 3240.100 3241.100 3243.100 3244.100

старый 3321.107 3322.107 3323.107 3324.107 3325.107 3326.107 3327.107

115 В
новый 3237.110 3238.110 3239.110 3240.110 3241.110 3243.110 3244.110

старый 3321.117 3322.117 3323.117 3324.117 3325.117 3326.117 3327.117

400 В
новый – – – – – – 3244.140

старый – – – – – – 3327.147

Фильтрующий вентилятора 
ЭМС, 230 В

новый 3237.600 3238.600 3239.600 3240.600 3241.600 3243.600 3244.600

старый 3321.607 3322.607 3323.607 3324.607 3325.607 3326.607 3327.607

Выходной фильтр
новый 3237.200 3238.200 3239.200 3240.200 3243.200

старый 3321.207 3322.207 3323.207 3325.207 3326.207

Выходной фильтр ЭМС 
новый 3237.060 3238.060 3239.060 3240.060 3243.060

старый 3321.267 3322.267 3323.267 3325.267 3326.267

Защитный кожух
новый 3237.080 3238.080 3239.080 3240.080 3243.080

старый 3321.800 3322.800 3323.800 3324.800 3326.800

Глухая панель
новый 3237.020 3238.020 3239.020 3240.020 3243.020

старый – – – – – – –

Стандартная фильтрующая 
прокладка (IP 54)

новый 3321.700 3322.700 3171.100 3172.100 3173.100

старый 3321.700 3322.700 3171.100 3172.100 3173.100 3327.700

Фильтрующая прокладка 
тонкой очистки (IP 55)

новый – 3238.055 3181.100 3182.100 3183.100

старый – – 3181.100 3182.100 3183.100



Комплектующие

Rittal Новинки 2010/Системы контро
 для фильтрующих вентиляторов
Защитный кожух
Для фильтрующих вентиляторов и выходных 
фильтров. При установке защитного кожуха 
над фильтрующим вентилятором и выходным 
фильтром, в сочетании с фильтрующей прок-
ладкой тонкой очистки достигается степень 
защиты IP 56 согласно EN 60 529.

Материал:
Нержавеющая сталь, силикон 

Степень защиты:
В сочетании с фильтрующими вентиляторами/
выходными фильтрами достигается степень 
защиты NEMA 3R +12.

Для фильтрующих 
вентиляторов

Размеры 
мм

Арт. № 
SK

SK 3237. . . . 150 x 230 x 40 3237.080 

SK 3238. . . . 176 x 245 x 55 3238.080 

SK 3239. . . . 233 x 330 x 55 3239.080 

SK 3240. . . ./SK 3241. . . . 282 x 390 x 85 3240.080 

SK 3243. . . ./SK 3244. . . .
SK 3245. . . . 350 x 480 x 110 3243.080 

Заглушка
Если в целях повышения степени защиты 
необходимо закрыть имеющиеся монтажные 
вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных 
фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/
выходной фильтр вместо фильтрующей прок-
ладки установить заглушку, таким образом, 
не потребуется производить механические 
доработки корпуса или работы по сварке.

Материал:
Пластик

Степень защиты:
IP 55 

Для фильтрующих вентиляторов Арт. № 
SK

SK 3237. . . . 3237.020 

SK 3238. . . . 3238.020 

SK 3239. . . . 3239.020 

SK 3240. . . ./SK 3241. . . . 3240.020 

SK 3243. . . ./SK 3244. . . .
SK 3245. . . . 3243.020 

Сменные фильтрующие 
прокладки
Из нетканого материала с неориентированным 
расположением волокон с прогрессивной 
структурой. Термостойкость до 100°C, 
несгораемый, класс F1 согласно DIN 53 438. 
Со стороны запыленного воздуха: 
открытая структура 
Со стороны чистого воздуха: закрытая структура 
Надежная фильтрация почти всех видов пыли, 
начиная с размера частиц от 10 мкм.

Материал:
Химическое волокно

Для фильтрующих 
вентиляторов

Класс фильтра 
согласно 

DIN EN 779

Арт. № 
SK

3237. . . . G2 3321.700 

3238. . . . G2 3322.700 

3239. . . . G3 3171.100 

3240. . . ./3241. . . . G3 3172.100 

3243. . . ./3244. . . . G3 3173.100 

Фильтрующие прокладки 
тонкой очистки
Из нетканого материала с неориентированным 
расположением волокон с прогрессивной 
структурой. Термостойкость до 100°C, 
несгораемый, класс F1 согласно DIN 53 438. 
Со стороны запыленного воздуха: 
открытая структура 
Со стороны чистого воздуха: закрытая структура 
Надежная фильтрация почти всех видов пыли, 
начиная с размера частиц от 10 мкм.

Материал:
Химическое волокно

Для фильтрующих 
вентиляторов

Класс фильтра 
согласно 

DIN EN 779

Арт. № 
SK

3238. . . . F5 3238.055

3239. . . . F5 3181.100 

3240. . . ./3241. . . . F5 3182.100 

3243. . . ./3244. . . . F5 3183.100 
25ля микроклимата



Чиллеры TopTherm
Модуль управления 

● Двухчастотное исполнение 
400 В/50 Гц, 460 В/60 Гц

● Регулировка температуры 
осуществляется либо 
по жестко заданному 
значению, либо в зависи-
мости от разности темпе-
ратур
26
Модуль охлаждения 

● Вход воздуха сзади, у моделей на 8, 
12 и 16 кВт также по выбору слева 
или справа

● Хладагент R410A

● Модули различной мощности легко 
заменяются
Водяной модуль 

● Водяной байпас у стандар-
тных моделей

● Индикатор потока у стандар-
тных моделей

● Модули различного размера 
легко заменяются



Чиллеры TopTherm
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На
ощность охлаждения 8 – 40 кВт 

реимущества: 
Модульная конструкция
Небольшая занимаемая 
площадь
Удобное сервисное обслужи-
вание
Высокая надежность благо-
даря водяному байпасу 
в стандартной комплектации

● Возможность применения 
по всему миру благодаря 
двухчастотному исполнению

● Стандартное исполнение 
поставляется со склада

● Малые сроки поставки, 
так как предварительно 
изготовленные модули 
могут быть быстро собраны 
в систему

Комплект поставки:
Полностью готовый к подклю-
чению блок. 

 фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.

B = Ширина 
H = Высота 
T = Глубина 
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рт. № SK 3335.600 3335.610 3335.620 3335.630 3335.640 3335.650 3335.660

оминальное рабочее напряжение Вольт/Гц 400, 3~, 50 Гц/460, 3~, 60 Гц 

Размеры мм
Ш
В
Г

805 
2000 
805 

1205 
2000 
805 

1610 
2000 
805

2410 
2000 
805

Мощность охлаждения1) 
при Tw = 10°C/Tu = 32°C 6,9/7,6 кВт 10,3/11,3 кВт 13,8/15,2 кВт 17,2/18,9 кВт 21,6/23,8 кВт 27,6/30,4 кВт 34,5/38 кВт 

Мощность охлаждения1) 
при Tw = 18°C/Tu = 32°C 8/8,8 кВт 12/13,1 кВт 16/17,6 кВт 20/21,8 кВт 25/27,6 кВт 32/35,2 кВт 40/44 кВт 

Макс. потребляемая мощность кВт 3,4/4,0 5,9/6,4 6,7/8,0 8,0/9,9 10,5/12,9 13,5/15,9 16,0/19,8 

Номинальный ток макс. A 6,4/5,7 8,2/9,5 11,1/11,3 15,9/13,9 20,3/20,7 22,2/22,6 31,7/27,9 

Хладагент R410A

Количество контуров охлаждения 1 2

Диапазон температуры окружающей среды от +10°C до +43°C

Диапазон температуры воды от +7°C до +25°C

Мощность насоса при 2,5 бар (л/мин) 50/60 Гц 35/70 30/85 50/140 60/40 (при 60 Гц 3,7 бар)

Объем бака в л 80 135 

Гидравлические подключения 1˝ 11/4˝ 

Вес (пустой) кг 250 270 325 470 500 580 940 

Цвет RAL 7035 

Степень защиты (электрика) IP 44 

Регулирование температуры Управление (заводская установка +18°C, возможно управление по разности температур) 

Комплектующие Кол-во

Воздушный фильтр 1 шт. 3286.530 3286.540 3286.5302) 3286.5402)

Регулировочные ножки 4 шт. 7493.100 

Регулировочные ножки с гашением вибраций 4 шт. 7493.230 

Элементы цоколя передние и задние 
100 мм 8601.805 

200 мм 8602.805 

Фальш-панели цоколя, боковые 
100 мм 8601.085 

200 мм 8602.085 

Rifrost
Канистра

10 л 3301.960 

25 л 3301.965 

Бак 200 л 3301.967 

Возможны технические изменения.
1) Без тепловых потерей насоса. 
2) 2 комплекта



Обогреватели 
распределительных шкафов
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Быстрый монтаж
● Защелкивающееся крепление на 

35 мм несущей шине EN 50 022

● Винтовое крепление непосредст-
венно на монтажной панели
Эффективная конструкция
● Технология PTC

● Конструкция на основе CFD 
(вычислительная гидродинамика) 
для улучшения мощности обогрева 
при одинаковых размерах
Диапазон мощности
● без вентиляторов 

10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 Вт

● с вентиляторами 
250, 400, 800 Вт
29



богреватели распределительных шкафов

T

H

B

О

Ко
О
бы
ж

мплект поставки:
богреватели PTC с клеммами 
строго подключения и крепе-

ным материалом.

Указание: 
● Для точного поддержания 

температуры в распредели-
тельном шкафу рекомендуется 
использовать терморегулятор 
SK 3110.000 (см. комплекту-
ющие). 

● Для предотвращения образо-
вания конденсата в корпусах 
для регулировки обогрева 
рекомендуется гигростат 
SK 3118.000 (см. комплекту-
ющие). 

● Равномерное распределение 
тепла в крупногабаритных 
шкафах достигается при 
помощи установки нескольких 
обогревателей меньшей 
мощности.

● Принципиально рекомендуе-
тся установка обогревателей 
даже при использовании 
теплообменников и холо-
дильных агрегатов, т.к. они 
предотвращают образование 
конденсационной влаги.

B = Ширина 
H = Высота 
T = Глубина 
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Без вентилятора, мощность длительного обогрева 10 – 150 Вт 

С вентилятором, мощность длительного обогрева 250 – 800 Вт 

Арт. № SK 3105.310 3105.320 3105.330 3105.340 3105.350 3105.360 3105.370

Размеры мм
Ш
В
Г

45
120 
46

45
120 
46

64
155
56

64
155
56

64
230
56

90
165
75

90
180
75

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 110 – 240 В, 50/60 Гц

Мощность длительного обогрева при 
Tu = 10°C 8 – 10 Вт 18 – 20 Вт 23 – 30 Вт 49 – 50 Вт 63 – 75 Вт 86 – 100 Вт 130 – 150 Вт

Входной предохранитель T 2 A 4 A

Комплектующие Кол-во

Терморегулятор 1 шт. 3110.000 SK 08, стр. 178 

Гигростат 1 шт. 3118.000 SK 08, стр. 178 

Индикатор/регулятор температуры 1 шт. 3114.200 Новинки 10, стр. 33 

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения. 

Арт. № SK 110 В 3105.210 3105.220 3105.230 

Арт. № SK 230 В 3105.180 3105.190 3105.200 

Размеры мм
Ш
В
Г

142
170
101 

142
170
101 

142
170
101 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 110 или 230 В, 50/60 Гц 

Мощность длительного обогрева при 
Tu = 10°C 250 Вт1) 400 Вт1) 800 Вт1) 

Входной предохранитель gG на 110 В 4 A 6 A 10 A

Входной предохранитель gG на 230 В 4 A 6 A 6 A

Комплектующие Кол-во

Терморегулятор 1 шт. 3110.000 SK 08, стр. 178 

Гигростат 1 шт. 3118.000 SK 08, стр. 178 

Индикатор/регулятор температуры 1 шт. 3114.200 Новинки 10, стр. 33
1) Мощность обогрева с вентилятором. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.



Термоэлектрический охладитель
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Теперь с функцией 

обогрева 
П
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рименение: 
Идеально подходит для клима-
тизации компактных корпусов 
и командных панелей. 
В том числе, при установке на 
систему несущих рычагов. 
Оптимальное использование 
пространства. 
Целенаправленное охлаж-
дение тепловых застоев 
и при необходимости обогрев.

Комплект поставки:
Термоэлектрический агрегат, 
готовый к подключению, 
с документацией на нескольких 
языках, монтажными комплек-
тующими и ПО для настройки 
параметров. 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

Характеристики, 
можно найти в Интернете. 

B = Ширина 
H = Высота 
T = Глубина 
Полезная мощность охлаждения/обогрева 100 Вт 
Арт. № SK 3201.200 3201.300

Размеры мм
B
H

T1

125 
400 
155

Монтажная глубина T2 100

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 100 – 230 В, 50/60 24 В DC

Пусковой ток 0,7 A 4,5 A 

Номинальный ток 0,7 A 4,5 A

Коэффициент мощности охлаждения L 35 L 35 1,0 1,2

Полезная мощность охлаждения  
согласно DIN 3168 L 35 L 35 100 Вт 100 Вт

Мощность обогрева 200 Вт 200 Вт 

Встроенный блок питания � – 

Цвет кожуха/прибора RAL 7024/анодированный алюминий

Степень защиты IP 54

Вес 3,0 кг 2,5 кг

Температурный диапазон от –30°C до +55°C от –30°C до +60°C 

Мощность свободного потока 50 м3/ч

Тип подключения Вставной блок клемм подключения

Входной предохранитель gG 2 A 10 A

Комплектующие Кол-во SK 08, стр.

Блок питания 240 Ватт 
для установки на несущую шину 35 мм 1 шт. – 3201.040 – 

Фильтрующая прокладка 1 шт. 3201.050 195 

Цифровой индикатор температуры 1 шт. 3114.200/3114.115 3114.024 181 

Адаптер Master-Slave 1 шт. 3201.070 – 

Шланг для отвода конденсата, длина 5 м 1 шт. 3301.606 – 

Возможны технические изменения. Другие параметры напряжения возможны по запросу. 

QK 
. 
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онтроль микроклимата CS Outdoor
К

Х
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C

ля потолочного монтажа
стандартную комплектацию 
одят микроконтроллер1) 
обогреватель на 400 Вт.

онтажная рама:
S 9765.051 необходима. 

Для настенного монтажа
В стандартную комплектацию 
входят микроконтроллер1) 
и обогреватель на 400 Вт. 

Для полуутопленного 
монтажа
В стандартную комплектацию 
входят микроконтроллер1) 
и обогреватель на 800 Вт. 

Возможности монтажа: 
● в дверь или заднюю стенку
● в боковую стенку

Степень защиты:
IP 55 согласно EN 60 529 
(между внутренним контуром 
к внешним контуром)
1) Агрегаты с комфортным 
контроллером. Комфортный 
контроллер установлен 
с внутренней стороны холо-
дильного агрегата, снаружи 
доступа нет.
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олодильные агрегаты для модульных корпусов CS и Toptec 

Арт. № CS 9762.212 9761.212 9768.152

Утопленный монтаж Потолочный Настенный Полуутопленный

Номинальное рабочее напряжение AC 230 В, 50/60 Гц

Размеры агрегатов мм
Ш
В
Г

535 
390 
400

515 
1170 
152

400 
1050 
310

Минимальные размеры корпуса мм Ш x Г 600 x 500 Ш x В 600 x 1200 Ш/Г x В 600 x 1200

Полезная мощность охлаждения
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

900 Вт/1020 Вт
720 Вт/780 Вт 

900 Вт/1050 Вт
750 Вт/820 Вт 

1500 Вт/1600 Вт
1250 Вт/1250 Вт

Обогреватель 400 Вт 400 Вт 800 Вт

Номинальный ток макс. 4,0 A 4,2 A 5,8 A

Пусковой ток макс. 10,6 A 8,3 A 19,0 A

Номинальная мощность Pэл 
согласно DIN 3168

L 35 L 35
L 35 L 50

460 Вт/570 Вт 
520 Вт/655 Вт 

605 Вт/790 Вт 
690 Вт/880 Вт 

940 Вт/1145 Вт 
1045 Вт/1270 Вт 

Хладагент R134a 550 г 600 г 650 г 

p. макс. 26 бар 24 бар 28 бар

Температурный диапазон от –33°C до +55°C

Мощность воздушного потока вентиляторов 
– свободный воздушный поток 

Вентилятор внутреннего контура 
внешнего/внутреннего контура

570 м3/ч 
570 м3/ч

880 м3/ч 
880 м3/ч

850 м3/ч 
680 м3/ч

Тип подключения Панель разъемов

Вес 29 кг 45 кг 40 кг

Материал (корпус) Алюминий Листовая сталь Алюминий

Поверхность окрашенная, RAL 7035, чистый полиэстр

Комплектующие

Монтажная рама 9765.051 – – 

Срок поставки по запросу. Полуутопленный агрегат CS 9768.152 может быть непосредственно установлен. Производство холодильных агрегатов 
осуществляется исключительно по заказу. При поставке агрегаты уже установлены в модульный корпус или Toptec и полностью подключены. 
Потолочные холодильные агрегаты устанавливаются только в модульные корпуса. 
Возможна адаптация к другим типам корпусов по запросу.

QK 
. 



Комплектующие
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Цифровой индикатор 
и регулятор температуры 
внутри распределительного 
шкафа.
Установка на двери или стенке распредели-
тельного шкафа 

Технические характеристики: 
● 2 диапазона напряжения для 100 – 230 В, 

50/60 Гц и 24 – 60 В (DC) 
● Размеры (Ш х В х Г): 

74,5 x 39 x 98 мм 
● Трехзначный 7-сегментный индикатор 
● Переключение °C/°F 
● Температурный диапазон: от +5°C до +55°C 
● Датчик NTC с длиной провода 1800 мм 
● Два релейных выхода в виде перекидного 

и нормально разомкнутого контактов 
(макс. нагрузка контакта 230 В, 6 A) 

● Гистерезис срабатывания выбирается 
произвольно 

● Необходимые параметры вводятся при 
помощи расположенных спереди клавиш 
Диапазон установок: от +5°C до +55°C 

● Точность индикации и включения +/– 2 K 
● Монтажный вырез 68 x 33 мм 
● Сохранение минимальной и максимальной 

измеренной температуры до следующего 
сброса

Кол-во Арт. № SK

1 шт. 3114.200

Специальные исполнения по запросу. 

Регулятор числа оборотов
Зависящая от температуры регулировка частоты 
вращения для фильтрующих вентиляторов 
и воздухо-воздушных теплообменников Rittal, 
способствующая снижению уровня шума и 
экономии энергии в режиме частичной нагрузки.

Технические характеристики: 
● Монтаж на 35 мм несущей шине EN 50 022 
● Размеры (Ш х В х Г): 

105 x 90,5 x 60,2 мм 
● Номинальное рабочее напряжение: 

100 – 230 В/AC 
● Диапазон установок: от +20°C до +55°C 
● Разделение по фазе при помощи 

микроконтроллера 
● Макс. мощность вентилятора 300 Вт или 2 A 

Комплект поставки:
Регулятор числа оборотов, датчик NTC, 
длина 1,80 м.

Кол-во Арт. № SK

1 шт. 3120.200

Программное обеспечение 
Therm 6.0
Rittal Therm 6.0 – это программа для расчета 
контроля микроклимата распределите-
льных шкафов. 
● Новый внешний вид в стиле Vista с полуп-

розрачными окнами
● Улучшенное управление при помощи вкладок 

и простых меню выбора
● Экспресс-режим и продвинутый режим
● Учет выделяемого тепла оборудования при 

помощи иерархической структуры
● Важные исходные расчетные данные всегда 

видны
● Одновременный выбор настенных и пото-

лочных агрегатов
● Обновление через интернет 

Программное обеспечение Therm полностью 
берет на себя трудоемкий расчет необходимой 
мощности системы контроля микроклимата. 
Интуитивно понятная оболочка позволяет поль-
зователю выбрать подходящее оборудование 
контроля микроклимата, с учетом требуемой 
мощности. Все результаты расчетов соот-
ветствуют нормам IEC/TR 60 890 AMD1/02.95 
и DIN 3168 для холодильных агрегатов распре-
делительных шкафов. 

Комплект поставки:
CD-ROM, 19 языков интерфейса.

Кол-во Арт. № SK

1 шт. 3121.000

Указание:
30-дневную тестовую версию можно 
бесплатно скачать по адресу www.rittal.com 



тойки для серверов
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На базе Rittal TS 8, предварительно смонтированные
Количество передних и задних дверей 2 4

ЕВ 2 х 21 4 х 10

собенности конструкции
Сварной каркас рамы
Передняя и задняя дверь 
с вентиляцией по всей 
поверхности; доля площади 
отверстий перфорации 
> 78 % 
2-точечный запор
Сменная навеска двери,
без механической обработки
Ввод кабеля через крышу или 
основание (опционально) 
Возможность соединения 
в линейку в любом напра-
влении
Статическая нагрузка 
до 1000 кг

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Плоские детали: 
грунтовка, порошковое 
покрытие в цвете RAL 7035
Профильные шины и системные 
шасси: 
оцинкованные, 
хроматированные 

Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 со сталь-
ными дверями спереди и сзади, 
с вентиляцией, с 180° шарни-
рами, L-образные профильные 
шины с регулировкой глубины, 
регулировочные ножки, ком-
фортная ручка с предохрани-
тельным вкладышем 3524 E 
и 2-точечным замком. 

Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
Ширина (B) мм 600 600

Высота (Н) мм 2200 2200

Глубина (T) мм 1000 1000

Арт. № DK 
как линейный шкаф без боковых стенок, без комплекта для соединения RAL 7035 7831.4531) 7831.4631) 

Двери

Вентилируемые двери из листовой стали спереди и сзади � � 

Крыша

Цельная потолочная панель � � 

Потолочная панель для ввода кабеля сбоку 7526.607 7526.607 

Основание

Регулировочные ножки � � 

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19˝) плоскости, спереди и сзади � � 

L-образные профильные шины � � 

Профильные шины на направляющих по глубине � � 

Смонтированное заземление плоских деталей � � 

Отдельные отсеки, раздельная прокладка кабеля для каждого отсека �/� �/� 

Комплектующие

Боковые стенки, вставные, с поворотным замком, IP 20 RAL 7035 7824.220 7824.220

Предохранительный замок 3524 Е для боковых стенок 7824.500 7824.500

Уголок для крепления основания 8800.210 8800.210

Направляющая с регулировкой глубины, 1 ЕВ 7063.883 7063.883

Защита от опрокидывания, выдвижная 7825.250 7825.250

� Входит в комплект поставки. 
1) Срок поставки по запросу. 
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Модульный сейф
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одульный сейф Extend 
еспечивает наивысшую 
епень безопасности и эффек-
вно защищает от физических 
акторов риска. Помимо разли-
ых размеров возможен выбор 
да дверей и системы замков, 
бельных вводов, а также 
знообразных решений для 
нтроля микроклимата.

Показатели защиты
● Защита от огня F90
● Поддержание значения ΔT не 

более 50 K и относительной 
влажности воздуха 85 % 
в течение более 30 минут

● Защита от взлома с классом 
взломостойкости до 4

● Защита от коррозийных газов
● Защита от пыли и сильных 

струй воды
Все испытания проведены 
применительно к готовой 
системе, результаты подтве-
рждаются протоколами.

Цвет:
Корпус: RAL 7035

Модульный сейф
обеспечивает надежную базовую 
защиту для областей, в которых 
предъявляются сниженные 
требования по физической без-
опасности. 
Кроме того, возможны разли-
чные варианты монтажа на 
выбор. Благодаря малому весу 
модульный сейф пригоден для 
использования в местах с огра-
ниченной несущей способнос-
тью пола.

Показатели защиты
● Защита от огня F30
● Защита от взлома с классом 

взломостойкости 2
● Защита от коррозийных газов
● Защита от пыли и сильных 

струй воды
Все испытания проведены при-
менительно к готовой системе, 
результаты подтверждаются 
протоколами.

Цвет:
Корпус: RAL 7035

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
Модульный сейф 
 Модульный сейф Extend  Модульный сейф

ЕВ 42 47 42 47 33 47 33 47

Внешние размеры (мм)

Ширина (B1) 1100 1100 1100 1100 1500 1500 1500 1500

Высота (H1) 2210 2410 2210 2410 1942 2321 1942 2321

Глубина (T1) 1200 1200 1400 1400 1238 1238 1238 1238

Глубина (T2) 1520 1520 1720 1720 2280 2280 2280 2280

Глубина (T3) 3324 3324 3524 3524 3322 3322 – – 

Внутренние размеры (мм)

Ширина (B2) 920 920 920 920 9791) 9791) 9791) 9791)

Высота (H2) 2030 2230 2030 2230 1840 2219 1840 2219

Глубина (T4) 1000 1000 1200 1200 1010 1010 1010 1010 

Высота проема двери в свету (мм) – – – – 1678 2057 1678 2057

Арт. №  7999.931 7999.932 7999.983 7999.987 823026 820570 822927 823013
1) При наличии встроенного теплообменника.

1 2
Огонь Вода Вандализм Несанкционированный 
доступ

Пыль Кража/
взлом

тандартная защита от:

Коррозирующие 
газы
С
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омпактный базовый сейф
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мплект поставки:
Корпус сейфа с дверью 
оператора и сервисной 
дверью (3-точечный запор)
Кабельный ввод через обе 
боковые стенки
Контроль микроклимата 
1,3/2,4 кВт
Полезная внутренняя высота 
15 ЕВ

овместимое оборудование:
Система раннего пожарообна-
ружения EFD Plus
Система пожаротушения 
DET-AC Plus
Мониторинг CMC-TC
Источник бесперебойного 
питания PMC 12 

● 19˝ стойка для серверов

Применение: 
● Малые ЦОД для небольших 

предприятий
● Защита для серверов, 

систем хранения, ...
● Устанавливается и в 

небольшие офисы
● Хранение персональных 

данных, например, врачебные 
практики или налоговые 
консультации

Показатели защиты: 
● Пожаробезопасность F90 

согласно DIN 4102 
● Соблюдение предельных 

значений: 
ΔT < 50 K, относительная 
влажность воздуха < 85 % 
более 10 минут

● Протестированная взломос-
тойкость WK II 

● Защита от пыли и струй воды 
IP 55

Все испытания проведены при-
менительно к готовой системе, 
результаты подтверждаются 
протоколами.

Цвет:
Корпус: RAL 7035

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
Компактный базовый сейф
Арт. № 110010399800 110010399600

Мощность охлаждения кВт 1,3 2,4

Ширина (B1) мм 806 806

Высота (H1) мм 1646 1699

Глубина (T1) мм 1319 1319

Ширина в свету (B2) мм 620 620

Высота в свету (H2) мм 827 827

Глубина в свету (T2) мм 1024 1024

Вес кг 330 360

19˝ стойка 

Арт. № DK 7995.992 7995.992

ЕВ 15 15

Глубина мм 1000 1000
Огонь Вода Вандализм Несанкционированный 
доступ

Пыль Кража/
взлом

тандартная защита от:
С
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ЦОД-контейнер DCC
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реимущества: 
PUE (эффективность исполь-
зования энергии) ниже 1,2
Инновационное прямое 
естественное охлаждение 
экономит энергию
Эффективный ИБП с высоким 
КПД
До 329 ЕВ (7 стоек) и макс. 
6 кВт на стойку
Установить, подключить 
(коммуникации и питание), 
готово
Мониторинг и управление 
(RiZone)
Концепция «все в одном», 
никаких внешних надстроек
Простое проектирование, 
ЦОД по фиксированной цене

● Время автономной работы 
мин. 15 минут

Технические характеристики:

Контейнер:
● Противопожарная защита 

согласно EN-1363/DIN-4102: 
F30, опционально F90, 
испытанный по конструк-
тивному типу

● Защита от взлома согласно 
EN-1627/1630 класс взломос-
тойкости WK2, опционально 
WK3

Кабельные вводы
● Тип: жесткая переборка 

DN200
● Размеры выреза: 

120 x 120 мм

Контроль микроклимата – 
прямое естественное 
охлаждение:
доступны агрегаты на 7 и 10 кВт. 
Возможность интеграции до 
трех агрегатов.

Технические характеристики 
установки на 7 кВт:
● Тип: RDF – прямое естест-

венное охлаждение Rittal
● Полезная мощность охла-

ждения 
(tA 32°C, 40 % RH): 7,0 кВт

● Макс. наружная температура: 
+40°C 
Мин. наружная температура: 
–35°C

● Хладагент: R407c
● Качество фильтра: F 7
● Размеры агрегата 

(Ш х В х Г): 
780 x 2370 x 325 мм

● Уровень акустического дав-
ления А, оцененный на 
расстоянии в 5 м до внешнего 
модуля, свободное поле: 
40 дБ (A)

Фальшпол: 
● Опорная конструкция: 

Коммутационные параметры
● Кол-во шлицевых панелей 

зависит от кол-ва стоек
● Общая высота конструкции: 

300 мм

Распределение питания:
● Ввод питания: настенный 

приборный штекер CEE 
125 A, 3 Ph/N/PE, 400 В/50 Гц

● Размеры шкафа (Ш х В х Г): 
600 x 2000 x 400 мм

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
ЦОД-контейнер DCC 
Ширина (B1) мм 3000

Высота (H1) мм 3250

Глубина (T1) мм 6055

Ширина в свету (B2) мм 2664

Высота в свету (H2) мм 2896

Глубина в свету (T2) мм 5722

Полезная площадь 15,2 м2

Арт. № Проектирование по запросу
Комплексная инфраструктура
37ttal Новинки 2010/IT-системы
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истема пожарообнаружения и тушения DET-AC XL
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Система пожарообнаружения и тушения DET-AC XL S-08-40-10 S-16-40-10 S-24-40-10 S-08-40-12 S-16-40-12 S-24-40-12

реимущества:
Система пожаротушения 
помещения до 84 м3 
Система пожаротушения 
стоек для максимум 24 стоек
Возможность соединения со 
стойкой для серверов TS 8
Интегрируется в концепцию 
RimatriX5 

● Простое планирование 
проекта на основе опре-
деленных стандартных 
пакетов

● Инновационный пожароту-
шащий газ NOVEC 1230
− Экологически чистый
− Некритичный

для IT-компонентов

В стандартном исполнении 
доступны три решения:

Тушение: 
● до 8 стоек
● до 16 стоек
● до 24 стоек

Помимо этого, Rittal создает 
конфигурации систем пожа-
ротушения помещения и стоек 
в соответствии с Вашей инди-
видуальной спецификацией.

Принцип действия:
Система пожарообнаружения 
DET-AC XL непрерывно всасы-
вает воздух из помещения или 
шкафа и распознает мель-
чайшие частицы дыма еще 
в ранней фазе возгорания, так 
называемой фазе пиролиза.
По истечении определенного 
времени задержки, происходит 
электрическое открытие сосуда 
с огнегасящим средством и огне-
гасящий газ поступает через 
сопло в помещение или стойки.

 фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
Ширина (B) мм 300 300 

Высота (Н) мм 2000 2000 

Глубина (T) мм 1000 1200 

Арт. №  7338.160 7338.161 7338.162 7338.163 7338.164 7338.165 

Комплектующие

Набор распылительных труб системы пожаротушения 7338.166

Набор трубопроводов системы всасывания дыма 7338.167

Набор переходных распылительных труб системы пожаротушения 7338.168

Набор переходных трубопроводов системы всасывания дыма 7338.170

Крышка сброса давления для распределительных шкафов 7338.171
Rittal Новинки 2010/IT-системы
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Рабочая консоль монитор/клавиатура, 1 ЕВ
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реимущества: 
Современный дизайн 
и высшее качество 
Аналоговый и цифровой 
видеовход 
Отдельный цифровой блок 
Опционально со встроенной 
системой KVM для подклю-
чения до 32 серверов на 1 ЕВ 
С 17˝ ЖК-дисплеем и входом 
VGA/DVI 
Низкое потребление энергии 
Монтаж одним человеком

Техническое исполнение2)

● 17˝ (432 мм) дисплей ЖК-
дисплей

● Физическое разрешение 
1280 x 1024

● Формат 4 : 3
● 16,7 млн. цветов
● Яркость ок. 350 кд/м2 (тип.)
● Контраст ок. 1000 : 1
● Напряжение питания 

100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц
● Температура окружающей 

среды от +5°C до +45°C 
(в рабочем режиме) 

● Макс. потребляемая мощность 
в режиме работы без опцио-
нальной системы KVM: 32 Вт

● Макс. потребляемая мощность 
при закрытом мониторном 
модуле без опциональной 
системы KVM: < 1 Вт

● Разъемы с задней стороны 
питание, VGA, DVI-D, PS/2, 
USB, питание для KVM

 фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
С 17˝ ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI
Ширина мм  448 

Высота ЕВ 1 

Глубина мм 680 

Клавиатура Кол-во немецкая английская

Арт. № DK 
RAL 7035 1 шт. 9055.310 9055.312

RAL 9005 1 шт. 9055.4101) 9055.4121)

Прочие варианты поставляются по запросу.
1) Срок поставки ок. 4 недель. 
2) Мы оставляем за собой право на изменения, направленные на технические усовершенствования.
Ко
12
нсоль, 17˝, физическое разрешение 
80 x 1024

При помощи KVM-переключателя Rittal 
SSC view 8 и SSC view 32 Cat, возможно 
подключения консоли монитор/клавиа-
тура к нескольким серверам. 
(Арт. № KVM DK 7552.002, DK 7552.100) 

Разъемы с задней стороны
питание, VGA, DVI-D, PS/2, USB, питание 
для KVM. 
39Rittal Новинки 2010/IT-системы



БП PMC 12 compact

420

17
6

440
И

1-
И

А

И
дв
Те
ра
оп
пи
по

На
фазный, диапазон мощностей 2 – 3 кВА 

БП отличается технологией 
ойного преобразования. 
хнология двойного преоб-
зования является основой 
тимального напряжения 
тания всех подключенных 
требителей. 

ИБП Rittal PMC 12 идеально 
подходит для применения 
в IT-области, а также в других 
областях, например, авто-
матизации, управлении и т. д. 
Масштабируемое время авто-
номной работы до 29 ч при 
100 % нагрузке обеспечивает 
широкий диапазон приме-
нения.

Комплект поставки:
1-фазные ИБП со встроен-
ными батареями с «горячей 
заменой», монтажным мате-
риалом, руководством по 
эксплуатации, ПО на CD-ROM, 
кабелями USB, RS232 и кабел-
ем подключения питания со 
штекером. 

Дополнительно
необходимо:

Для эксплуатации систем ИБП 
необходимы соединительные 
кабели, отвечающие требо-
ваниям, принятым в конкре-
тной стране. 

 фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.
40 Rittal Новинки 2010/IT-системы

БП для 19˝ стоек/напольный корпус ИБП со встроенными батареями 

рт. № DK PMC 12 compact, 4 ЕВ 7857.482 7857.483

Ширина х Высота мм 440 (19˝) x 176 (4 ЕВ)

Глубина1) мм 420 420

Вес кг 26 27 

Мощность

ВА 2000 3000 

Ватт 1600 2400 

Макс. тепловыделение (Ватт) 210 252

Вход

Номинальное напряжение 230 В (160 – 288 В)

Частота 50/60 Гц ±5 %

Коэффициент мощности > 0,99 при линейной нагрузке

Выход

Напряжение 230 В ±1 % (возможность установки 200/208/220/230/240 V)

Частота, синхронизированная ±1 Гц

КПД, AC-режим 88 % 90 %

Коэффициент мощности 0,8

Батареи
5 лет EUROBAT

Время автономной работы при 
100 % нагрузке:
на момент поставки

7 мин. 5 мин.

1 дополнительный комплект 
аккумуляторов 17 мин. 12 мин.

2 дополнительных комплекта 
аккумуляторов 29 мин. 20 мин.

Коммуникации

Интерфейс 1 x USB, 1 x RS232

SNMP Опциональная карта для контроля через сеть DK 7857.420/Карта реле 7857.410

Поддерживаемые 
операционные системы Windows, Unix, Linux, OS/2, Novell, Apple; лицензия RCCMD DK 7857.421

Emergency Power Off (EPO) � 

Подключение
Входное подключение 230 В 10 A C14 16 A C20

Выходное подключение 230 В 6 x 10 A, C13, 2 шт. отключаемые 4 x 10 A, C13, 2 шт. отключаемые, 1 x 16 A, C19

Нормы и 
сертификаты

Мощность IEC/EN 62 040-3

ЭМС EN 50 091-2/EN 62 040-2 класс A, EN 61 000-4-2/-3/-4/-5/-6-8/-11, EN 61 000-3-2/-3

Обозначения CE, FCC

Комплектующие 

Комплект батарей PMC 12 compact 7857.488 7857.488

Выводной кабель подключения, ИБП, 1-фазный, 
для токовой шины PSM 7856.027 7856.030

1) Без внешнего комплекта батарей 

<

> >

> >

> >
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Модули PSM/PCU
Измерение тока отдельно для каждой 
розетки 

Характеристики активного модуля PSM/PCU
в сочетании с CMC-TC
● 2-строчный локальный светодиодный инди-

катор тока с 7 сегментами для суммарного 
тока.

● Учет параметров тока по каждому разъему 
с возможностью установки предельных 
параметров через Web-интерфейс системы 
CMC-TC.

● Светодиодный цветовой код для оценки 
нагрузки на модуль/розетку.

● Возможность коммутации через локальную 
сеть на базе SNMP.

● До 16 модулей через одну общую Web-
оболочку по одному IP-адресу. 

● Измерение и контроль тока для каждого 
модуля и розетки.

● Предельные значения конфигурируются 
произвольно.

● Управление 8 отдельными разъемами модуля 
осуществляется при помощи CMC-TC. 
Допускается использование других сигналов 
тревоги, генерируемых системой CMC-TC.

● Сигналы тревоги дополнительно отобража-
ются путем мигания индикатора.

Вставные модули PSM/19˝ PCU
Модули для системы токовых шин Rittal PSM или 
для установки в 19˝ уровень, или для крепления 
на раме шкафа. Для управляемых модулей, 
в сочетании с системой Rittal CMC-TC, имеются 
дополнительные комфортные функции. К этому 
относится энергоуправляемая коммутация выхо-
дов, а также измерение тока каждой отдельной 
розетки. 
Коммутируемые типы модулей также обладают 
функцией последовательного включения после 
отключения напряжения. В распоряжении 
имеются розетки для важнейших используемых 
в ЦОД типов штекеров. 

Указание:
Для использования модулей PSM необходима 
токовая шина PSM (например: 7856.020). 
Информацию об этом Вы найдете в 
Каталоге 32 Rittal, начиная со страницы 789.

Для управления и удаленного мониторинга упра-
вляемых модулей через TCP/IP необходима 
система CMC-TC. При помощи одного Процессо-
рного блока CMC можно администрировать до 
16 модулей.
Информацию об этом Вы найдете в 
каталоге Rittal 32, со страницы 809.

Всю информацию можно также найти в 
Интернете: www.rittal.com!

Арт. № 
DK 

Тип/розетка 
в шине PSM

Наименование/
тип розеток

Количество 
розеток 

Выходы 
коммутируемые

Администрирование 
через IP/SNMP

Отдельное 
измерение 
тока

7859.120
Вставной 
модуль PSM/
1 ячейка

IEC 60 320 C13 6 нет нет1) нет2) 

7859.130
Вставной 
модуль PSM/
1 ячейка

IEC 60 320 C19 4 нет нет1) нет2) 

7859.212
Вставной 
модуль PSM/
2 ячейки

Защитный контакт/
C13 4/2 да да да 

7859.222
Вставной 
модуль PSM/
2 ячейки

IEC 60 320 C13 8 да да да 

7859.232
Вставной 
модуль PSM/
2 ячейки

IEC 60 320 C19/C13 4/2 да да да 

7859.215 PCU 19˝ монтаж Защитный контакт/
C13 4/2 да да да 

7859.225 PCU 19˝ монтаж IEC 60 320 C13 8 да да да 

7859.235 PCU 19˝ монтаж IEC 60 320 C19/C13 4/2 да да да 
1) Жесткие предельные значения 7 A/13 A
2) Отдельное измерение тока на модуль 

Вставные 
модули

Процессорный 
блок II

TCP/IP

Гениально просто: оптический индикатор 
нагрузки
В любое время можно получить информацию 
о загрузке фаз. Незамеченная перегрузка или 
несимметричная нагрузка на питание стойки 
остались в прошлом.
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Комфортная ручка 
с функцией открывания 
При нажатии на запорный механизм произой-
дет разблокировка двери через систему 
автоматического открытия двери.
Подготовлена для установки стандартных про-
фильных полуцилиндров, общая длина 40 мм, 
согласно DIN 18 252, см. Новинки 10, стр. 42, 
а также предохранительных и кнопочных 
вкладышей SZ, см. Каталог 32, стр 948. 
Длина: 302 мм. 
Подходит для блока автоматического упра-
вления дверью (DK 7320.790) с установленным 
набором автоматического открывания двери 
(DK 7320.792/.795/.796).

Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC
Номинальный ток: макс. 3 A
Кабель подключения: длина 3 м 
Диапазон температур применения: 
от +5°C до +40°C 

Дополнительно
необходимо:

Адаптер ручки для установки на обзорную 
дверь TS, 
Арт. № TS 8611.080, 
см. Каталог 32, стр. 934.

Исполнение Арт. № DK

RAL 7035 7320.794

Профильный полуцилиндр 
согласно DIN 18 252 
40 мм, замок с уникальным ключом для запи-
рания ручек под профильный полуцилиндр. 

Комплект поставки:
Вкл. 3 ключа на каждый профильный 
полуцилиндр.

Профильный 
полуцилиндр Арт. № CS

1 9785.040

21) 9785.042 
1) Замки одного комплекта открываются единым 

ключом, ключи от одного комплекта подходят 
только к этому комплекту.

RiZone Management Pack
для Microsoft System Center Operations 
Manager
Прозрачная форма отображения управляемой 
при помощи RiZone инфраструктуры ЦОД 
позволяет получить новый, широкий обзор 
работы ЦОД: Логическое сопоставление физи-
ческой инфраструктуры с приложением, пре-
доставляемым сервером.

Преимущества: 
● Отображение эффективности ЦОД
● Повышенная степень готовности благодаря 

оптимизированному планированию осно-
вных требований

● Определение расхода на каждый сервер 
● Оптимизация энергопотребления с однов-

ременным повышением степени готовности

Благодаря членству компании Rittal в Microsoft 
System Center Alliance, в распоряжении клиен-
тов имеется целя сеть согласованных решений 
по использованию RiZone и SCOM.
Rittal Новинки 2010/Комплектующие
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Таблица Арт. №/Предметный указатель

Арт. № Страница

1670.600 11

1671.600 11

1672.600 11

1674.600 11

1675.600 11

2400.900 9

2400.910 9

2400.920 9

2400.930 9

2400.940 9

2400.950 9

2400.960 9

2400.970 9

3020.500 13

3105.180 30

3105.190 30

3105.200 30

3105.210 30

3105.220 30

3105.230 30

3105.310 30

3105.320 30

3105.330 30

3105.340 30

3105.350 30

3105.360 30

3105.370 30

3114.200 33

3120.200 33

3121.000 33

3171.100 25

3172.100 25

3173.100 25

3181.100 25

3182.100 25

3183.100 25

3201.200 31

3201.300 31

3237.020 25

3237.060 22

3237.080 25

3237.100 22

3237.110 22

3237.124 22

3237.200 22

3237.600 22

3238.020 25

3238.055 25

3238.060 22

3238.080 25

3238.100 22

3238.110 22

3238.124 22

3238.200 22

3238.600 22

3239.020 25

3239.060 23

3239.080 25

3239.100 23

3239.110 23

3239.124 23

3239.200 23

3239.600 23

3240.020 25

3240.060 23

3240.080 25

3240.100 23

3240.110 23

3240.124 23

3240.200 23

3240.600 23

3241.100 23

3241.110 23

3241.124 23

3241.600 23

3243.020 25

3243.060 24

3243.080 25

3243.100 24

3243.110 24

Арт. № Страница

3243.200 24

3243.600 24

3244.100 24

3244.110 24

3244.140 24

3244.600 24

3321.700 25

3322.700 25

3335.600 27

3335.610 27

3335.620 27

3335.630 27

3335.640 27

3335.650 27

3335.660 27

6070.000 6

6070.200 6

6071.200 6

6071.400 6

6071.600 8

6071.800 6

6072.000 6, 8

6072.200 6

6072.400 6

6072.500 6

6072.600 6

6072.800 6

6074.000 6

6074.100 6

6074.300 6

6074.500 6

6075.100 6, 7

6075.300 6, 7

6075.500 6, 7

7320.794 42

7338.160 38

7338.161 38

7338.162 38

7338.163 38

7338.164 38

Арт. № Страница

7338.165 38

7338.166 38

7338.167 38

7338.168 38

7338.170 38

7338.171 38

7831.453 34

7831.463 34

7856.027 40

7856.030 40

7857.482 40

7857.483 40

7857.488 40

7859.120 41

7859.130 41

7859.212 41

7859.215 41

7859.222 41

7859.225 41

7859.232 41

7859.235 41

7995.992 36

7999.931 35

7999.932 35

7999.983 35

7999.987 35

820570 35

822927 35

823013 35

823026 35

9055.310 39

9055.312 39

9055.410 39

9055.412 39

9640.021 18

9640.171 18

9640.181 18

9640.191 18

9640.621 19

9640.628 19

Арт. № Страница

9640.641 19

9649.160 18

9650.021 18

9650.031 18

9650.171 18

9650.181 18

9650.191 18

9650.621 19

9650.641 19

9659.160 18

9659.601 19

9675.846 19

9675.847 19

9675.848 19

9675.849 19

9675.876 19

9675.877 19

9675.878 19

9675.886 19

9675.887 19

9675.888 19

9675.889 19

9675.896 19

9675.897 19

9675.898 19

9761.212 32

9762.012 32

9762.212 32

9765.051 32

9768.152 32

9785.040 42

9785.042 42

110010399600 36

110010399800 36

Арт. № Страница

В
Ввод для кабелей со штекерами
– рама уплотнения 9
Ввод кабелей со штекерами 9
– модули уплотнения 9

И
ИБП PMC 12 compact 40

К
Компактный базовый сейф 36
Комплектующие
– общие 42
– системы контроля микроклимата 33
Комфортная ручка 42

М
Модульный сейф 35

О
Обогреватели распределительных 

шкафов 28 – 30

П
Программное обеспечение Therm 6.0 33
Профильный полуцилиндр 42

Р
Рабочая консоль монитор/клавиатура, 

1 ЕВ 39
Регулятор числа оборотов 33

C
Система несущих рычагов CP-C 4 – 8
– адаптер CP-C на CP-L 8
– настенное/напольное крепление, 

большое CP-С 8
– несущий профиль CP-C, открытый 7
Система пожарообнаружения 

и тушения 38
Система PSM/PCU 41
Стойки для серверов
– на базе Rittal TS 8 34
Стойки для серверов TS 8 34

Т
Термоэлектрический охладитель 31

Ф
Фильтрующие вентиляторы 

TopTherm 20 – 25
– заглушка 25
– защитный кожух 25
– сменные фильтрующие прокладки 25
– фильтрующие прокладки тонкой 

очистки 25

Х
Холодильные агрегаты
– для модульных корпусов 

CS и Toptec 32

Ц
Цифровой индикатор и регулятор 

температуры внутри 
распределительного шкафа 33

ЦОД-контейнер DCC 37

Ч
Чиллеры TopTherm 26, 27

A – Z 
CP-C Система несущих рычагов 4 – 8
Hygienic Design
– клеммные коробки HD 10, 11
PMC 12 compact 40
Power Engineering 5.0 12, 13
Ri4Power 16 – 19
– держатель шин Maxi-PLS 18
– изолирующее шасси 18
– контактный элемент 18
– модуль перегородки 19
– продольный соединитель 

для Maxi-PLS 18
– угловой соединитель для Flat-PLS 19
RiLine60 Plus 14, 15
– RiZone Management Pack 42

Возможны дальнейшие разработки наших 
продуктов и технические изменения. Изме-
нения, ошибки и опечатки на могут являться 
причиной требования возмещения ущерба. 
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123007 Москва 
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Тел. +7 495 775 02 30 

Факс +7 495 775 02 39 

E-mail: info@rittal.ru � www.rittal.ru

Rittal – Das System. 
Быстрее – лучше – доступнее. 

Максимальная эффективность, малые затраты, экономия энергии. Стратегия Rittal: 

системные решения и единая платформа для всех случаев применения – от распределения 

энергии и автоматизации до оборудования зданий и IT-инфраструктуры. Мы предлагаем 

своим клиентам недоступные ранее преимущества.
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Дополнение к Каталогу 32 

� Распределительные щиты и шкафы

� Электрораспределительное 
оборудование

� Электронные крейты и корпуса

� Системы контроля микроклимата

� IT-системы

� Сервис 




